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Nafn
Dæmi 1 
Ræsing einfasa mótors með þétti (hjálparvafi)
Gefið:
• U = 230 V, f = 50 Hz
• Þéttir C = 20 µF
• Raunviðnám hjálparvafs R_h = 40 Ω
• (Í þessu dæmi hugsum við ekki um aðalvaf til einföldunar)
Reiknið:
a) Launviðnám þéttis XC.
b) Straum í hjálparvafi Ih.
c) Fasavik straums í hjálparvafi. 












Dæmi 2  
Finna C út frá æskilegri stærð straums í hjálparvafi
Gefið:
• U = 230 V, f = 50 Hz
• Rh = 30 Ω
• Æskileg stærð straums: Ih = 1,50 A
Reiknið:
a) XC.
b) C.
c) Heildar fasvik rásarinnar. φh.














Dæmi 3 
Hliðtengd R–L rás
Gefið:
• U = 230 V, f = 50 Hz
• R = 100 Ω
• L = 0,40 H
Reiknið:
a) XL.
b) IR og IL.
c) Iz, cosφ.














Dæmi 4  
Fasaleiðrétting R–L hliðtengdrar rásar í cosφ = 1 með þétti
Sama rás og í Dæmi 3.
Reiknið:
a) Q.
b) IC þannig að cosφ = 1.
c) XC og C.
















Dæmi 5  
Leiðrétting á fasviki úr cosφ₁ ≈ 0,762 í cosφ₂ = 0,95 (Hliðtengd rás með raunviðnámi (R) og spólu (L) með því að hliðtengja þétti)
Gefið:
• R = 80 Ω, L = 0,30 H, U = 230 V, f = 50 Hz
• Markmið: cosφ₂ = 0,95
Reiknið:
a) XL, greinistrauma, heildarstraum og fasvik.
b) Stærð C til að ná cosφ₂.
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