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• Ljósdíóður
◦ Eins og aðrar díóður – anóða, katóða, leiðir straum í eina átt

▪ Munur er að forspennt ljósdíóða lýsir þegar straumur rennur í 
gegnum hana.

• Gefa ekki frá sér ljós nema við ákveðna spennu – spennan er 
mismunandi eftir litum. Tíðni ákvarðast af orkubili milli N og P efnis

• Litir ákvarðast af því efni sem er í hálfleiðaranum. Geta verið 
ósýnilegir (innrauðir, útfjólubláir)



• Uppbygging ljósdíóðu

• Vinnuspenna ljósdíóðu – Á bilinu 1V – 3 V
• Vinnustraumur ljósdíóðu – Á bilinu 1mA – 20mA

• Spennufall er breytilegt eftir því hvaða tíðni (lit) díóðan vinnur á:
◦ Rauð ljósdíóða – ca 1,8V
◦ Græn ljósdíóða – ca 2,15V
◦ Blá ljósdíóða – ca 3V

• Teiknitákn ljósdíóðu

• Tveggja lita ljósdíóður



• Þriggja lita ljósdíóður

• Útreikningar

• Alltaf þarf að takmarka straum í díóðu með raðtengdu viðnámi
◦ Hvernig ákvarða á stærð mótstöðu:

• Dæmi:



• Raðtengdar ljósdíóður
◦ Hafa díóður af sömu gerð til þess að þær vinni á sama straum og 

lýsin eins.

• Upplýsingar frá framleiðanda:
◦ Í eftirfarandi töflu eru: 


